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上海华一电气(集团)有限公司
福建宁德核电站

（2*1000MW压水堆核电机组）建设工程XXXXXXX招标工程 
高低压配电柜

标书编号 

投 标 文 件

招标单位：

投标单位：上海华一电气集团有限公司
地    址：上海市天潼路202号甲二楼
电     话：021-63569600     传   真：021-63569989

邮     编：200000
日     期：      年    月      日
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上海华一电气(集团)有限公司
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上海华一电气(集团)有限公司
投标产品的交货进度. 交货时间. 交货方式及地点

付款方式及质量保证期限的响应说明

技术资料的提供情况
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上海华一电气(集团)有限公司
第一部分  商务文件

投  标  书

致：XXXXX公司

     我们收到                    号招标文件，经详细研究决定我们决定参加投标。

     1，承认. 遵守并愿意按照招标文件中的一切要求提供招标设备。总报价为人民币（大写）                                 

《明细见投标设备主机及配套辅机价格表》

     2，如果我们的标书被接受，我们将履行招标文件规定的每一项要求，按期保质保量完成交货任务

     3，我们同意按招标文件的规定，提供招标单位要求所需资料。

     4，我们认为，我们没有义务必须接受您们所受到的价格最低的投标书

     5，中标后未能满足招标文件规定的各项要求，同意招标单位撤消与我方的供货合同并不追究招标单位任何责任。

     6，我方愿意按经济合同法和“产品供销合同条例”履行自己的安全部分，承认并遵守第二部分：供货合同原则性条款

     7，所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：
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上海华一电气(集团)有限公司
地  址：XXXXXXXX
电  话：0577-62679795

传  真：0577-62672885

邮  编：325103

                 投标单位名称：                     盖章

                 授权代表（签字）：                  盖章

                 投标者职务：      项目经理

                 日      期：  2007年11月11日星期日
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上海华一电气(集团)有限公司
开标一览表

	序号
	设备名称及型号
	数量
	投标总价
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
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上海华一电气(集团)有限公司
	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	优惠条件: 1,本标书中的价格,交货时不再变动也不再收取任何费用.

         2,与用户方协商承诺的其他 优惠条件

	备    注: 1,本标书中的价格,交货时不再变动也不再收取任何费用.

         2,设备总报价包括本工程设计单位的有关设备技术资料及投标总价 
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上海华一电气(集团)有限公司
3.投标设备主机及配套辅机设备价目表
（主机及配套辅机分项报价）
需要单位：——————————————            金额单位： 元
	序

号
	主.辅机设备

及备品备件
	型号

规格
	单

位
	数

量
	价格
	重量（T）
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	总价
	单重
	总重
	
	

	1
	附

后



	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	


投标单位（盖章）：

投标代表（签字）：

日    期：
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上海华一电气(集团)有限公司
随机备品备件. 易损件及专用工具的提供

我们随机免费提供二年所需的备品备件，并免费提供相应的专用工具

备品备件一览表
	序

号
	产品名称.规格.型号
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	信号灯
	100
	
	免费

	2
	按  钮
	100
	
	免费

	3
	电流端子
	200
	
	免费

	4
	电压端子
	200
	
	免费

	5
	熔断器
	200
	
	免费


专用工具清单
	序

号
	名       称
	数量
	单位
	金额
	生产厂家

	1
	信号灯
	100
	
	
	

	2
	按  钮
	100
	
	
	

	3
	电流端子
	200
	
	
	


投标单位名称：

日        期：


上海华一电气集团                                                        第10页

上海华一电气(集团)有限公司
第二部分 投标资格说明

第一章 资质证明文件

1，法人授权委托书

 上海华一电气集团有限公司是中华人民共和国合法企业，其法

定地址：上海市天潼路202号甲二楼，法人代表 孙建林 （董事长）

特授权 X X X  （项目经理）代表我公司全权办理XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的投标. 谈判. 签约等具体工作

并签署全部有关的文件. 协议及合同。

    我公司对被授权人的签名负全部责任。

    在撤消授权书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所

有文件（在授权有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日    期：
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上海华一电气(集团)有限公司
见

公

司

各

资

质

证

书
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上海华一电气(集团)有限公司
第二章 投标人销售收入. 企业装备. 加工实力. 生产专业度等情况综合说明

一. 企业简介

上海华一电气（集团）有限公司是一家集科. 工. 贸. 房产开发和资本经营为一体的大型公司，下辖科研开发中心. 两大生产基地，15家子公司，60家成员生产企业，283家国内销售分公司和经销部。公司实有资产1.6亿，员工2000余人，其中各类工程技术人员200多人，高级工程师100多人，年生产经营值达7.6亿。

上海华一电气（集团）有限公司主要从事输配电成套设备和高压开关. 低压电器. 仪表及相关附件共80个大类，华益机电设备有限公司系上海华一电气（集团）有限公司核心企业之一，是中国电器协会的会员单位，又是“全国电器工程标准技术委员后会. 工厂用电分会”的团体成员，并是上海电力局的入网单位，上海华一电气（集团）有限公司（华益机电设备有限公司）于2001通过ISO9001-2000质量体系认证，2003年各类产品设备均通过国家产品质量的强制认证（CCC认证），公司拥有先进的数控生产设备及检验设备。

 公司主要产品有：高压系列KYN1-10. KYN18-12. KYN28-12. GZS-12. XGN-10. HXGN-10. GG1A-10F等；低压开关柜系列MNS. GCK. GGD. DOMINO. GCS.等； 动力柜系列XF-10. XGL-10. XL-10（20）及各种终端系列和直流屏. 户外箱式变电站等；

上海华一电气（集团）有限公司以雄厚的技术力量，完善的服务，为用户提供优质的产品，竭诚为用户并期待与您的携手共创辉煌。
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上海华一电气(集团)有限公司
二、投标单位基本情况表

一、一般情况                                                表1

	企    业

注册名称
	上海华一电气（集团）
	地  址
	

	电话/传真
	0577-62679795  0577-67672885（传真）
	邮编
	

	注册时间
	
	注册资本
	

	主管部门
	
	经济类型
	

	营业执照

号    码
	
	企业性质

及 级 别
	

	设计许可证
	
	资质等级
	甲 级

	经营范围
	

	开户银行
	
	银行帐号
	

	法    定

代 表 人
	姓  名
	职  务
	学  历
	技术职称
	专业年限

	
	
	
	
	
	

	财务负责人
	
	
	
	
	

	授权代表
	
	
	
	
	

	管理人员
	
	
	
	
	

	主

要

成

套

电

气

产

品
	产品类型
	型   号
	月生产能力（套/月）
	技术水平

	
	高 压 类

开 关 柜
	
	
	
	国

内

先

进



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	低 压 类

开 关 柜
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上海华一电气(集团)有限公司
二、财务状况

（1）近期资产平衡表

①固定资产：

  原值：   

  净值：

②流动资金

③长期负债：

④短期负债：

⑤资金类型

  自有资金：

  银行贷款：

⑥资金类型：

  生产资金：

  非生产资金：

三、投标设备或同类产品的生产史

  1、制造厂家生产历史（年数）：

  ⑴1987年成立            ，生产低压电器开关、电器开关箱。

  ⑵1993年成立浙江           ，生产低压开关设备及高、低压电器元件。

  ⑶1997年6月23日经乐清市工商行行政管理局准成立               ，生产经营高低压成套设备、箱式变电站、仪器仪表及高低压电器元器件。

2、制造商生产高低压开关柜的年平均生产能力（台/套）：35000台 
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上海华一电气(集团)有限公司
3、近3年该物资主要销售给国内主要客户的名称地址：

客户名称地址             销售项目             数  量

中国棋院杭州分院        低压配电箱          548台/套

鞍山钢铁集团            箱式变电站          12台/套

南京火车站              低压配电柜、照明箱   639台/套

三峡坝工程              高压开关柜          28台/套

温州大学城              低压配电柜、照明箱   456台/套

杭州黄龙雅苑            高、低压开关柜      726台/套

4、近3年的年营业额：

年  份                           总  额

2002年                           8100万元

2003年                           15161万元
33325万元

5、制造投标物的生产能力及其他情况

生产项目            年生产能力            职工人数

   壳体钣金加工          3000万                69人

   成套电气组装          11000万               395人

6、易损件供应商的名称和地址：

   供应商名称和地址                    部件名称

上海华一电气（集团）有限公司       电流表、信号灯、指示按钮 

7、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，
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上海华一电气(集团)有限公司
我们同意遵照贵方要求出示有关文件。

投标单位（盖章）：上海华一电气（集团）有限公司

                                日   期：    年   月   日
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上海华一电气(集团)有限公司
三、企业近三年最新资产负债表及损益表

附

后
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上海华一电气(集团)有限公司
六、主要设备清册

	名称、 型号、 规格
	数量
	制造厂家

	钣金柔性加工生产线
	1套
	日 本 村 田

	数控多工位转塔式冲床MOTORUM-2048
	1台
	日 本 村 田

	数控剪板弯机 OSI2YK-6*2500
	1台
	日 本 村 田

	数控折弯机 W067-63/2500
	1台
	日 本 村 田

	剪板机Q11-6*2500
	1台
	扬 力 机 床 厂

	剪板机Q11-3*1*1250
	1台
	扬 力 机 床 厂

	折弯机 WY-67-80
	1台
	上海新力机器厂

	冲床J21S-63A
	2台
	浙江锻压机床厂

	冲床J23S-30A
	5台
	浙江锻压机床厂

	电焊机ZX5-400
	10台
	本 公 司

	电焊机ZX5-160
	2台
	本 公 司

	等离子切割机LGK8-40
	2套
	温州焊接设备厂

	静电喷涂装置
	1台
	湘潭喷涂设备厂

	摇臂钻Z32
	1台
	上海涂料机修厂

	线切割机DK7732
	1台
	上海无专厂

	低压综合试验台JT9001
	1台
	本 公 司

	低压耐压试验台5KV 10KV
	1台
	本 公 司

	镀层测厚仪
	1台
	上海华阳检测仪器有限公司

	高压耐压试验台JT9010 60KY 10KVA
	1台
	武汉高压研究所

	携带式直流双臂电桥QJ44
	1台
	上 海 电 表 厂

	弹簧拉压试验机 JLS-2000
	1台
	济 南 精 密

	高压开关机械特性测试仪 GKTJ-V
	1台
	西  高  所

	回路电阻测试仪 PGI
	1台
	天津机械制造厂

	真空度测试仪VC-III
	1台
	西  高  所

	工频耐压测试台0-4000V  15VA
	1台
	武汉高压研究所

	冲击电压发生器 2500KV
	1台
	武汉高压研究所
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上海华一电气(集团)有限公司
七、质 量 保 证 体 系

我公司按照ISO9001标准建立的质量保证体系，2002年通过广东中鉴认证有限公司质量体系认证中心认证，使公司的质量管理和力量保证工作上一个新的台阶。其程序文件在三年运行中经多次的内审和管理评审，证明了质量体系运行切实有效。认证体系覆盖了公司产品的设计、开发、生产、销售、和售后服务等全过程。

质量管理机构

   公司建立了完善的由管理者代表负责、总工程师亲自抓的质量保证体系，以专职的质量管理机构为主体，负责产品生产全过程质量的控制，使制造工序严格按图纸、按工艺和技术文件的“三按”生产及质量检验工作，并强化工序检验力度，杜绝了在工序上的错、漏检现象的发生，确保各生产工序均处于受控状态；兼职质量管理机构由部门的质量员组成，其主要职能是负责各部门工作质量的管理，以确保产品从设计到发运直至安装投运都有可靠的质量保证。

质量管理制度

   按照ISO9001质量保证体系标准和程序文件的要求，我公司制订了如下的管理制度：

产品质量检验质量

现场质量问题的处理责任制度

产品质量抽查制度

产品质量计划和统计分析制度

废品隔离制度
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上海华一电气(集团)有限公司
生产过程的动态质量管理和检查制度

原材料、辅助材料、外购件、外协件质量检验制度

产品质量事故责任分析制度

产品包装检验制度

产品质量审查制度

计量管理条理

各类人员岗位责任制

公司质量考核制度

质控点管理制度

三、质量管理及控制措施

  1、原材料和原器件的采购措施

      公司对原材料和元器件的供方进行严格的评审，只有通过了ISO9000质量体系认证或知名品牌、具有良好企业信誉的企业，才能成为公司的合格的供方；在原材料或元器件进厂时，专职检验员按《进货检验规范》或技术标准进行严格的检验或试验，只有检验或试验合格的方能开具入库单入库，并对库存物质实行定期抽检，确保不合格的原材料和元器件不流入下到工序。

2、过程管理及控制

A、技术保证

工程技术部在接到设计任务书后，认真仔细地分析和研究设计方案，仔细消化外来资料，在充分理解原设计意图的基础上，制作规范书，未经总工程师的批准，不得擅自更改设计、工艺要求、和技术条件，并实行严格的设计、审
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不仅大大提高了工作效率，而且降低了因人为的因素造成的设计上的失误，杜绝因设计错误造成质量问题或潜在的质量事故。
B、工艺保证

    柜体采用进口或国产优质板材，经数控剪、折、冲进口三大件加工设备高精度加工，壳体表面按照GB6807-1986《钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件》进行酸洗、磷化处理，柜体表面采用静电喷塑，根据用户要求喷涂所需要的颜色，加工出来的柜体表面光滑，具有较强的防腐性能；母排采用山东高机数控机械公司生产的数控母排加工机，加工出来的铜排塔接吻合紧密，减少接触电阻，使铜排载流能力大幅度提高；元器件安装、二次布线都按照成熟的专业工艺由熟练的专业人员操作，保证了安装布线工艺美观大方及合理性。

C、生产质量保证

    生产部门在组织生产的过程中，严格进行“三按”生产，整个加工过程采用动态质量控制，对人、机、料、法、环实施有效控制，使生产人员做到自检和互检。

四、质量标准

   公司生产的低压开关柜符合一下标准：

  —GB7251.1—97            《低压成套开关设备》

  —IEC439—1               《低压成套开关设备和控制设备》

—ZBK36001               《低压抽出式成套开关设备》

五、检测标准

  我公司依据上述产品质量标准，制订了低压开关柜相关的检验标准，此检验
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标准有效地保证了产品技术性能，全面满足上述所有质量标准的要求。产品出公司检验既最终检验。
六、检测和试验手段

  我公司严格执行ISO9001质量管理体系的程序，严格控制所有的生产资料包括电器元件，原材料，外购件的入库检验工作，严格控制所有中间工序的加工质量，每道工序的半成品必须经过检验合格后方可转入下道工序。产品整个加工过程中严格执行员工自检、互检后由专职检验员进行产品最终检验。专职检验员严格依照检验规程和技术要求，对所检验项目逐一进行检验，所有项目验证合格后，填写产品、出厂试验报告，发放产品合格证书，方可允许出厂。产品在整个加工工序过程中，生产人员、质检人员都要填写《工序流程卡》，使产品质量具有可追溯性，以便在必要时对产品质量进行追溯。

公司主要检测设备有：

A、主要检测、试验设备

	序号
	设备名称
	型    号
	产     地
	数  量

	1
	工 频 耐 压 机
	TDGY10-0.5
	沈阳变压器厂
	3套

	2
	高压开关机械特性试验台
	CHE-3
	自     制
	3台

	3
	高压开关机械特性测试仪
	GKC-5
	西高所七室
	3台

	4
	回 路 电 阻 测 试 仪
	PCI  /3
	上海泸西
	3台

	5
	三 相 大 电 流 发 生器
	6KA*3
	温   州
	1台

	6
	弹 簧 拉 压 试 验 机
	TSL-5000
	山东济南
	1台

	7
	布 洛 维 硬 度 计
	HBRV-187.5
	山东莱州
	1台

	8
	开 关 机 械 特性测试仪
	SWT-11
	西安惠通
	3台
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B、主要试验项目

	序 号
	试   验   项   目
	试   验  参  数

	1
	一 般 检 查
	技术条件、检验规程

	2
	一次工频耐压试验
	42KV/min

	3
	辅助回路工频耐压试验
	2000V/mim

	4
	回路电阻测试
	40u 以下

	5
	接地性能检查
	良好

	6
	机械特性试验
	时间、速度、弹跳、行程、周期等

	7
	机械操作试验
	分合闸、可靠性操作


本公司能满足低压开关柜设备所有出厂试验项目的技术要求；并能满足型式试验温升，机械寿命试验，符合两部要求。

早产品制造过程中，我们热诚欢迎买方随时莅临我公司进行公司监造和公司检验，以验证我公司在产品质量方面所作出的承诺。

8、上海华一电气（集团）有限公司
电气产品部分业绩表
	序号
	产  品  名  称
	项  目  名  称
	运 行 情 况

	01
	高压开关柜
	海南振兴公寓
	正常

	02
	低压开关柜
	广东省崇化供电局
	正常

	03
	低压开关柜
	信柏塑胶工业园内
	正常

	04
	低压开关柜
	深圳宝安泰华集团泰华大厦
	正常

	05
	高低压开关柜
	东莞智力电脑厂区
	正常

	06
	高压开关柜
	深圳家电宝电有限公司大楼
	正常

	07
	低压开关柜
	深圳金属电子有限公司
	正常

	08
	低压开关柜
	广东宝讯电子有限公司
	正常

	09
	高低压开关柜
	东莞成铭电子有限公司
	正常

	10
	低压开关柜
	广东伟兴电子有限公司
	正常

	11
	高低压开关柜
	东莞建力设备有限公司
	正常

	12
	低压开关柜
	湖南省常德电业局
	正常

	13
	动力配电箱
	湖南省岳阳电力局
	正常

	14
	高压开关柜
	湖南绥宁电厂
	正常

	15
	低压开关柜及配电箱
	杭州棋苑
	正常

	16
	低压开关柜
	杭州黄龙雅苑
	正常

	17
	高低压开关柜
	杭州丽水路隧道工程
	正常
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电气产品部分业绩表

	序 号
	产品名称
	项目名称
	运行情况

	18
	高低压开关柜
	浙江烟草局大楼
	正常

	19
	高压开关柜
	浙江省宁波电力局
	正常

	20
	低压开关柜、配电箱
	浙江利兹房地产开发有限公司
	正常

	21
	低压开关柜
	浙江省武义星光印刷有限公司
	正常

	22
	低压开关柜
	衢州电力局
	正常

	23
	高低压开关柜
	三亚颐和假日酒店
	正常

	24
	高低压开关柜、配电箱
	五洲大厦
	正常

	25
	箱式变电站
	温州电业局
	正常

	26
	低压配电箱
	温州大学
	正常

	27
	高低压开关柜
	鑫城家园
	正常

	28
	高低压开关柜
	温州裕达大厦
	正常

	29
	高压开关柜
	温州飞机场
	正常

	30
	低压开关柜及配电箱
	温州图书馆
	正常

	31
	低压开关柜
	嘉兴市嘉瓯物流商贸城
	正常

	32
	高低压开关柜
	温州金开房地产开发有限公司
	正常

	33
	低压配电箱
	中国工商银行温州支行
	正常

	34
	高低压开关柜
	贵州省遵义供电局
	正常

	35
	低压开关柜
	贵州省六盘水供电局
	正常

	36
	高低压开关柜
	广西柳州供电局
	正常

	37
	箱式变电站
	广西北海供电局
	正常

	38
	低压开关柜和配电箱
	广西南宁电力物质公司
	正常

	39
	高低压开关柜
	广西柳州钢铁（集团）有限公司
	正常

	40
	动力配电箱
	内蒙古呼和浩特供电局
	正常

	41
	高低压开关柜
	内蒙古包头钢铁集团
	正常

	42
	高低压开关柜
	内蒙古舍伯吐粮库
	正常

	43
	低压开关柜
	内蒙古草原兴发集团
	正常

	44
	低压柜、配电箱
	乌鲁木齐红山体育馆
	正常

	45
	高压开关柜
	新疆新能物质集团有限公司
	正常

	46
	动力配电箱
	新疆矿务局
	正常

	47
	低压配电箱
	新疆电力公司
	正常

	48
	低压配电箱
	新疆阿舍勒铜业股份有限公司
	正常

	49
	高低压开关柜
	湖滨特色街居建设有限公司
	正常

	50
	低压开关柜
	西宁市海湖中学配电室工程
	正常

	51
	高低压开关柜、配电箱
	南京火车站
	正常

	52
	低压开关柜
	江苏华西钢铁有限公司
	正常

	53
	低压开关柜
	南京电信大厦
	正常

	54
	高低压开关柜
	南京第二机床厂
	正常
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同类产品类似工业绩证明材料

见

合

同

复

印

件
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第三部分   服务及服务承诺

一、履行本工程合同的组织措施

为了保证本工程中标后能保质、保量及按时履行合同任务，我公司决定成立本工程项目领导小组：

	姓  名
	职  务
	分 管 职 责
	职    称
	联 系 电 话

	孙春强
	营销副总
	全 面 负 责 工 程

进 展 协 调 工 作
	经 济 师

政 工 师
	13868371976

	王勇
	生产副总
	全面负责生产进

度 按 期 交 货
	工 程 师
	15867775994

	任明军
	总工程师
	全面负责本项目生产设计和技术审核
	高级工程师
	0577-62675906

	刘海燕
	项目经理
	负责和业主就本项目

关事宜沟通和联络
	工 程 师
	13363470464

	翁小琴
	财务部经理
	负责本项目的采购及

生产资金的调配
	会 计 师
	0577-62679795

	徐崇胜
	技术部经理
	负责本项目的技术、图纸的设计
	工 程 师
	0577-6275906

	陈金藏
	供应部经理
	负责本项目材料和元器件采购
	经 济 师
	13968781457

	章贵刚
	质检部经理
	负责本项目的全过程

控制和检验试验
	工 程 师
	13587739728
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合同一旦生效，公司上下全力以赴，立即备料，准备与设计同时进行，并根据先后需要进行层层分解，然后分步骤对员工进行动员和下达指令，做到责任明确，任务落实到人。

公司技术力量及本次合同的具体执行人员情况

  在市场竞争日益激烈，科技日新月异的今天，“华一”始终坚持“以人为本”的用人机制，公司通过各种渠道去吸收各类专业技术、管理人才并委以重任，引入竞争考核激励机制，为员工提供公平的竞争机会和充分展示才华、实现人生价值的舞台；公司还通过“以培外引”的方式，全面实施全员培训计划，定期邀请专家学者来公司讲课、培训，组织员工去外地观摩学习，使之在诚心悦服的状态中树立高度的工作责任感，并充分做到了人尽其才，才尽其用。

  目前公司拥有各类专业技术人员100多名，其中硕士学位的2人，教授级高工6人，高级工程师28人、工程师40人，建立了一支高学历、高素质、高效率，具有“团结敬业，勇于超越”的团队精神的员工队伍，有足够的能力承担本工程项目的设计及服务任务。

1、技术力量现状见下表：

	序号
	职务、职称
	人数
	备注

	1
	高级经济师
	5
	

	2
	注册会计师
	2
	

	3
	教授级高工
	2
	享受国务院

特殊津贴

	4
	高级工程师
	28
	

	5
	工程师
	40
	

	6
	初、中级技术人员
	22
	

	7
	中高级管理人员
	25
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2、本工程主要设计人员一般情况

主要设计人员情况表

	姓名
	扬贵山
	性别
	男
	年龄
	62岁
	民族
	汉

	政治

面貌
	党员
	学历
	大学
	职务
	总工
	职称
	高级

工程师

	工

作

简

历
	1960～1963年就读于上海市机电工业专科学校

1963年上海市机电工业专科学校毕业后进上海华通开关厂工作；

1963～2001年期间在上海华通开关厂工作；

2001～至今在华一集团成套电气集团有限公司任总工；

	单

位

评

价
	长期在开关柜行业技术部门工作，对各种型号的高低压开关柜的结构、行业标准都较熟悉，技术全面，而且对使用、安装、调试有极为丰富的经验。


	姓名
	赵友善
	性  别
	男
	年  龄
	52岁
	民  族
	汉

	政治

面貌
	党员
	学历
	大专
	职务
	技术部

经  理
	职称
	高  级

工程师

	工

作

简

历
	1976年毕业于上海工程技术学院；

1976年～1983年12月工作于上海手表四厂；

1984年～1994年就职于上海华新开关厂，任技术厂长；

1995年～2001年就职于北京新星盛电器有限公司，任副总经理兼总工程师；

2002年至今加盟华一集团，任成套公司技术部经理。

	单位评价
	该同志自1984年以来，一直从事高、低压开关柜的设计与开发工作，熟悉精通高、低压开关柜的结构、性能、原理，工作经验丰富，且认真、负责，服务周到，曾组织多项重大工程项目的图纸设计，有足够的能力胜任本公司工程的设计工作。
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3、主要售后服务人员情况表：

主要售后服务员情况表

	姓名
	向庆华
	性别
	男
	年龄
	35岁
	民族
	汉

	政治

面貌
	党员
	学历
	大专
	职务
	质检部

经  理
	职称
	工程师

	工

作

简

历
	自94年湖南电子工业学院电器应用专业毕业后就进入长沙开关系厂工作，从事开关柜的调试和维修；

95～99年调任设备动力科；

2000～2002年调入质检科，先后任该厂质检员、质检科副科长、科长等职；
2003年至今任职于华一集团成套电气有限公司，在质检部工作，现任质检部经理兼售后服务部经理。

	单位评价
	长期从事开关柜的技术和质检工作，对各种型号的高低压开关柜的结构、行业标准都较熟悉，有极为丰富的指导安装、调试及维修经验。


	姓名
	邓小银
	性  别
	男
	年  龄
	28岁
	民  族
	汉

	政治

面貌
	党员
	学历
	中专
	职务
	质检员
	职称
	助工

	工

作

简

历
	1998年毕业于湖南水利水电专科学校，电器制造及维修专业；

1999～2001年工作于湖南常德开关厂。从事开关柜的安装和布线；

2002年～2003年在湖南常德开关厂因工作突出被调到质检部，从事质量检验工作。

2003年10月受聘于华一集团有限公司，现任华一集团成套电器有限公司售后服务部副经理，从事售后服务工作，主要负责投标现场技术答辩、工程现场的安装调试的指导工作。

	单

位

评

价
	该同志技术全面，理论基础扎实，承担过许多大型工程的现场指导及售后服务工作，工作认真，任劳任怨，服务周到，并在工作实践中不断总结经验，积累了大量的现场技术服务经验，完全胜任本工程的技术服务工作。

华一集团有限公司
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投标产品的包装、运输及装卸

     1、包装：在产品通过检验和试验验收后，立即进行包装，为保证设备在装卸和运输过程中的安全，我公司产品包装符合GB191标准的规定，采用木质封闭防雨包装，每个包装箱都有明显的标识：

       a.收 货 人：                                        
       b.合 同 号：                                        
       c.发货标记：                                        
       d.到    站：                                        
       e.货物名称、品目号、箱号：                          
       f.毛重/净重（公斤）：                                 
       g.包装物尺寸：（长×宽×高，以厘米计）：              
      h.发 货 单位：                                      
   2、运输及装卸：采用 汽车运输，专业行车吊装，开关柜装吊完毕后，再用木板横向定装于包装箱上，最后用绳索绕木箱圈紧，每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据设备的特点和运输的不同要求，在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等标志。保证在运输过程中开关柜免受汽车震动的影响，及时安全地运送至工地现场仓库。在产品装运前15天前我公司将装运货物的重量、尺寸及预计到达时间以传真方式通知买方，随时备附发货清单交由买方签收设备。

  产品装车完成后，我方在24小时内以传真方式通知买方合同号，产品名称、数量、总体积？（立方米）、包装件数、总毛重、尺寸、运输方式和日期。
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四、投标产品的交货进度、交货时间、交货方式及地点

  1、交货进度：自合同生效日起立即进行电器元件及原材料的采购，设备总图、分总图、易损件零件图、设备安装图、安装使用维护说明书、电气接线原理图、及自动控制原理图等技术资料，在合同生效三天内寄予山西中条山新型建材有限公司。全部设备按需方要求按期交货。

  2、交货时间：合同签订后50天

  3、交货方式：现场成套交货。双方派代表到施工现场进行验收

  4、交货地点：*************有限公司水泥生产线现场。

五、付款方式及质量保证期限的相应说明

  1、付款方式：合同签订后7日内买方向卖方支付合同设备总金额的20%预付款；全部设备发货前，买方向卖方支付合同总金额的30%的货款；货到工地买方向卖方支付合同总金额的30%货款；安装完毕运行正常验收合格后付合同金额的10%货款；剩余合同金额的10%作为质保金，设备正常运行一年后付清。

  2、质量保证期：我们保证所提供的设备是全新的、未使用过的，是采用先进的生产技术、优质的材料和零部件、用一流的工艺加工制造的质量上乘、外表精美并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

  我们承诺：在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，质量保证期一年。

六、技术资料的提供情况

  1、为保证工程顺利进行，中标后的三天内我公司将提供以下技术文件和图纸。
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·设备使用说明书及技术资料

   ·产品操作维修、保养及安装手册

   ·设备总图、分总图、易损件零件图、设备安装图、自动控制原理图

   ·接线图及其他资料

2、在交货时提供给业主下列文件和图纸（一式四份）

 ·检验记录、试验报告及质量合格证证书

 ·设备和备品管理资料文件

 ·元件使用说明书和元器合格证书、装箱单

 ·设备总图、分总图、易损件零件图、设备安装图、自动控制原理图

 ·安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料等

七、设备的检验和试验以及设备验收程序：

  设备未出厂之前，我公司对所有的货物进行全面而严格的检验和试验，

在检验和试验的前一周提前通知买方；买方可派员来我公司监督或参与检验和试验。

  设备到达现场后，我公司派有丰富现场经验的专业技术人员人到现场与需方一起开箱检验，按供货范围清单验收，若有短少或损坏，我方立即补足或更换全新同规格产品。

  在设备的安装、调试后，经有关部门检验合格后，供需双方共同签署验收合格证书，期间若因我公司产品质量问题引起验收不合格，我方及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由我公司负担。

不管是在生产制造，还是在检验过程中都随时欢迎买方和设计院的同志莅临我
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公司指导监督，并保证提供一切便利条件，主动配合买方来我公司进行生产过程控制，确保满足买方的需求。

八、服务

  我公司郑重承诺，在本工程的投标工作将做到以下服务：

A、售后技术服务：

  我公司认真仔细地审阅招标文件和图纸，充分理解原设计意图和设计院、业主紧密联系协调，分析每个细节，保证我公司设计工作及产品性能完全符合买方的要求。

  在充分理解原设计意图的基础上，根据图纸要求及箱内元器件报价清单制作投标设备，如需变更箱体尺寸提前与招标单位进行联系核定。

B、售后技术服务：

  如果我们能中标此项工程，我们保证我公司生产的所有环节都将严格按照ISO9001质量管理体系执行，无论在产品设计、生产制造、产品检验过程都将和买方、设计院紧密联系，反馈相关信息，积极做好售中服务—特别是现场服务：

为确保我公司生产的开关柜的安全、正常运行，在设备安装、调试和使用阶段，我公司将派有丰富现场经验及协调能力的专业技术人员到需方现场进行技术服务，现场技术人员的职责：

  ·设备催交，货物的开箱检验，设备质量的处理，指导安装和调试，参加试运行和性能验收试验。
·在安装调试前向需方人员交底，讲解和示范将要进行的程序和方法，
对关键的工序和方案，，现场人员要先得到需用方确认方可实施
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·代表供方处理一切技术和商务问题。请需方配合供方现场技术服务人员的工作，并在生活，交通和通讯方面提供方便。

C、售后服务

  我公司设有售后服务专职机构，全面负责产品的售后服务，我公司承诺所派有的现场技术人员为参加过大型工程项目的现场服务工作，并具有五年以上维修经验及大型现场服务的专业技术人员，完全有能力承担本标书的全部电气工作的责任，保证能在接到服务需求通知后24小时至48小时内赶到现场，提供完善的产品售后服务工作。
指导安装、调试计划表

	序号
	技术服务内容
	计 划 人 数
	派 出 人 员 构 成
	备  注

	
	
	
	职称
	人数
	如人数不能

满足工程服务需要，我们将及时追加

	1
	安 装 阶 段
	3
	技术人员
	1
	

	2
	调 试 阶 段
	2
	助工以上
	1
	

	3
	投 运 阶 段
	1
	工 程 师
	1
	


九、培训

  为使合同设备能正常安装和运行，我们将对需方的技术人员、维修人员及操作人员进行免费的技术培训，培训内容包括主要元器件编程、设定、设备操作及维护等，培训内容与工程进度相一致。培训计划和内容如下：
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培训计划表

	序号
	培 训 内 容
	计划人/天数
	培训教师构成
	地点

	
	
	
	职  称
	人数
	

	1
	现场培训
	公司简介和工艺情况介绍；公司产品性能，特点，功能介绍；结合现场安装调试进行安装、使用，操作现场培训；
	1人/2天
	技术人员
	1
	施工现场

	2
	公司内培训
	公司简要介绍，参观一天，产品结构及主要元器件性能介绍半天；主要开关性能特点及使用简介半天；实际操作及开关柜包养，维护，操作三天
	1人/5天
	工 程 师
	1
	公司内


十、联络（于总包等协作单位配合协调措施）

  1、在本工程的整个建筑过程中我们将加强与总包商、监理单位、土建单位、安装单位及其它供应商保持紧密的联系和合作，作好所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

  2、参加所有与本工程有关的现场联络会和由其他客户或总包商召开的联络会、并接受总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

  3、在指导安装调试期间，我方现场技术服务的工作人员遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

十一、产品质量及售后服务承诺

一、产品质量保证承诺

  1、华一集团公司多年来，始终坚持不懈的宣贯ISO9001质量管理体系，严格执行国家强制性CCC认证，有效地保证产品质量。

2、“华一”牌产品做到一丝不苟、千锤百炼、标准化的管理体系和系统化的品质保证体系，提供安全、高质量及灵活性能好的产品。
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3、本公司研制的产品，通过国家权威机构认可的产品型式试验和国家强制性认证，批量生产由国家质检机构进行定期抽检。产品均已取得型式试验报告和CCC认证证书。

  4、我们自始至终坚持“质量是企业生存之本，不断完善，勇于创新”的质量方针，保证出厂的设备是全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳的材料制造而成的，技术最先进且成熟可靠的，符合国家标准及技术协议规定的质量、规格和性能的要求，保证在其使用寿命期内具有满意和可靠的性能。
5、对投标产品，我们组织专业技术人员与需方技术人员进行密切合作，

精诚听取用户的要求，并提供相应的技术资料，真正当好用户的参谋。

  6、我们随时欢迎需方领导和技术人员前来我公司考察指导，特别对生产流程、产品检验等全过程进行监督。

  7、产品完工检验合格送到需方后，我方及时派技术人员协助买方到现场做好开箱清点、交接、验收工作，并妥善处理安装过程中的出现的质量问题，直到通电安全运行。

8、长期以来本集团公司产品均实行质量“三包”，若有质量问题，包修、包换、包退。

  9、产品均由中国人民保险公司承担质量责任保险
二、工期承诺

1、我们有履行合同要求的资金保证能力，多年来被浙江省融达信息咨询公司评为“AAA”级信用企业，实行银企联姻机制，资金来源渠道畅通，周转率高，决不会发生因资金不足而影响产品交货期限。
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2、根据双方签订合同，确保产品数量（除不可抗力的因素外），按时送到需方，决不影响配套工程的进度，其损失予以赔偿。

三、售后服务承诺

  1、本公司在全国200多大型城市设立销售网点和服务机构，我们的产品交付后进行跟踪服务、定期服务、定期走访。“服务第一，销售第二”是本公司的服务宗旨。

  2、产品质量保证期为一年，在设备正常投运后，本公司在质量保证期内，当需方需要时，保证在接到通知后二十四小时至四十八小时内，派有经验维修人员到达现场，直至用户满意为止。
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第四部分  技术响应文件

一、投标货物的主要部件外购说明

1.   1  柜体主要部件选择

	序号
	材 料 名 称
	材     质
	生 产 厂 家

	1
	骨架C型材
	冷轧板
	上海宝网

	2
	板      材
	同上
	同上

	3
	板      材
	需要喷涂的冷轧板前门
	上海宝钢SPCC

	4
	铜  母  线
	T2
	上海铜材厂

	5
	电缆、电线
	
	上海南大电缆厂

	6
	外 观 颜 色
	按合同规定
	上海天马化工厂

	7
	箱体表面喷塑
	静电粉末喷涂
	本厂

	8
	绝  缘  件
	无卤素胶木件
	北京化工研究所森瑞化工厂

	9
	母 线 加 工
	母线加工专用设备
	山东高机


1.  2 主要电器元件选择表

	名    称
	型号
	产地
	备注

	断路器
	MT-、NS-
	施耐德
	

	交流接触器
	LC1
	施耐德
	

	热继电器
	LR2
	施耐德
	

	电动保护器
	DDL-
	苍南双华公司
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二、产品制造过程采用新技术和改进项目说明

	序号
	拟采用新技术
	对产品性能、价格、运行维护、检修、安装影响

	1
	柜体结构
	机构关键件采用上海宝钢冷轧板，表面20年不生锈，不变形，电气性能好，提高可靠性

	2
	母线加工与搪锡
	采用铜排专用数控液压设备（山东高机公司生产）折弯机加工铜排，使铜排搭接吻合紧密，减少接触电阻，使铜排载流能力大幅度提高。

	3
	表面喷涂
	表面酸洗磷化处理，表面采用静电喷粉末喷涂，使需喷涂的外表美观大方。

	4
	机加工、装配条件
	采用数控设备，在结构上保证几何形状和公差尺寸，提高开关柜的电气性能，减少检修，组装生产线采用乐雁公司的气动生产线，组装过程中紧固扭力一致，减少认为误差，保证了质量，降低工资/台成本。

	5
	生产、技术管理
	  从销售、供应、生产、质检、设计等部门采取计算机网络管理，减少中间环节误差，保证了质量，降低耗损，质美价廉。采用生产过程中的损耗，图纸清晰，便于维修，从而提高工作效率。
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四、投标产品技术性能参数的描述

   经对招标文件及所提供接线图认真研究，我们认为本公司生产的GCK低压开关柜完全能满足标书和实际使用的要求。本公司生产的该型产品的技术性能参数如下：

1、主要原材料及生产设备

1.1板材选用上海宝钢冷轧板，经CNC机床和专用模具加工完成。

1.2板材选用上海宝钢冷轧板，用于开关柜的支架、面板、间隔单元、垂直母线通道等，此钢板具有无可比拟的钢度和平整度，并可保证在恶劣的环境下（粉尘、高湿度、轻度盐酸等）二十年不锈。

1.3钢板：SPCC冷轧板由上海宝钢提供，仅用于开关柜需要喷涂的面板。

2、产品标准

 GCK型低压开关柜是华一集团有限公司在90年代初吸引国外西门子、金钟默勒、德国汉堡、ABB等国外产品的先进技术和部分材料进行了合理性的国产化，使该产品不但在技术上完全满足原设计要求，而在本工程的投标中所选用的开关柜均能满足或高于业主在招标文款及设计图纸所有要求，而且在价格上更能满足用户的要求。

3、技术标准

 华一集团有限公司生产GCK高级型开关柜，采购的设备及配件全部能满足招标文件中的所有标准。

●GB7251.1—1997      《低压成套开关设备》国家标准

●ZBK36001           《低压抽出式成套开关设备》国家行业标准
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●IEC439—1           《低压成套开关设备和控制设备》

●VDE0660.5

4、使用条件
●位置：户内型
●海拔高度：1000m以下

●周围空气温度：下限－25℃，上限＋50℃，24小时平均温度不超过35 ℃。

●相对湿度：不超过95%

●地振烈度：≤5度

●防护等级：IP33

5、主要技术参数

●主电路额定绝缘电压：交流660V   1000V

●额定频率：50HZ
●母线额定工作电压：交流380V   690V   1000V

   水平母线（主母线）：15kA、50kA、85kA

   垂直母线（分支母线）：10kA   50kA

   中性母线（中性主母线）：30 kA    48kA

   保护导体（接地主母线）：30kA     48kA

●额定峰值电流：

  水平母线（主母线）：105kA     187kA

  垂直母线（分支母线）：105kA

●开关柜的防护等级为IP30、IP42、IP54
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●机械使用寿命、操作次数≥10000次

●电气使用寿命、操作次数≥8000次

5.1断路器技术参数

   低压交流框架断路器采用模块化设计，飞弧距离为零，其主要技术性能见下表：
	框架额定电流（A）
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000

	额定电流（A
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000

	额定工作电压（V）
	400

	额定绝缘电压（V）
	1000

	冲击耐受电压（kV）
	12

	极数
	3P

	额定极限短路断能力（kA）
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	额定运行短路断能力(kA)
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	分断时间(ms)
	〈28

	闭合时间（ms）
	〈50

	机械寿命C0循环（X1000）
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5

	电气寿命C0循环（X1000）
	6
	6
	6
	6
	6
	6


5.2低压交流塑壳断路器

  低压交流框架断路器应采用模块化设计，双旋触头结构，其主要技术性能参数如下图：
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	框架额定电流（A）
	100
	160
	250
	400
	630

	额定电流（A
	100
	160
	250
	400
	630

	额定工作电压（V）
	400

	额定绝缘电压（V）
	750

	冲击耐受电压（kV）
	8

	极数
	3P

	额定极限短路分断能力（kA）
	25
	36
	36
	45
	45

	额定运行短路断能力(kA)
	25
	36
	36
	45
	45

	机械寿命C0循环（X1000）
	50
	40
	20
	15
	15

	电气寿命C0循环（X1000）
	50
	40
	20
	12
	8


6、GCK抽屉式低压开关柜总体结构

6.1柜体

6.1.1抽屉式低压开关柜

6.1.2柜体外型尺寸

柜体高度：2200㎜

柜体宽度：1000㎜、800㎜、600㎜

柜体深度：1000㎜、800㎜、600㎜

6.1.3柜体顶部设有吊环，易于产品吊装。产品出厂时柜体底部配有木质托盘，易于叉车铲入底部运输。

6.1.4柜体制造

6.1.4.1产品特点

   本装置是一种用标准模件组装成的组合式低压抽屉式开关柜，适用于交流50-60HZ，额定电压1000V以下的供电系统，电动机控制中心，用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。
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产品设计紧凑，以较少的空间可容纳较多的功能单元。

机构通用性强、灵活多变，以25㎜为模数的C型型材能满足各种结构型式，较高防护等级，采用汉森双绝缘的先进技术，在柜体前部增设密封防护条和钢化玻璃门，使防护等级达到IP54，使GCK开关柜能在恶劣的粉尘环境条件下使用。

  采用标准模块设计，分别可以组成供电、保护、控制、转换、调节、测量、指示等标准单元，用户根据需要任意选用，组成不同规格方案的柜体机构和功能单元。

  所有的柜架、零部件均为免维修型，这是因为柜架结构连接使用了新技术的自攻螺钉，使柜架结构组装和维修无需专用工具既能组装和维修。垂直母线通道可在柜体的前一左侧或在柜体后左侧，所有胶木件和抽屉后封板采用无卤素的阻燃型工程塑料组件，有效地加强了防护安全性能。
6.1.4.2柜架结构

  开关柜GCK柜架基本结构采用宝钢2㎜冷轧板经数控机床加工成C型型材组装成柜架，C型型材以E=25㎜为模数的安装孔，柜体的结构全部采用标准模块，需要喷涂的后门（后封板）顶盖、隔板采用宝钢SPCC冷轧板制作。

6.2柜体结构分隔

  柜体黄金等效分割法将柜体划分为：

 ●8E/4：在8E高度空间组装4个单元间隔（额定电流30A以下）。

●8E/2：在8E高度空间组装2个单元间隔（额定电流在63A以下）。

●8E：在8E高度空间组装1个单元间隔。
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●16E：在16E（400㎜）高度空间组装1个单元间隔。

●24E：在24E（600㎜）高度空间组装单元间隔。

●72E：在72E（1800㎜）高度组装单元间隔。

●六种单元间隔除72E用于进线、联络和无功补偿柜体，其余五种均可以在一个柜体中作单一组装，也可以作混合组装。

●单元隔室根据设计院设计要求，均能做到用整块安装板用4枚M8（M6）螺栓固定在柜体上，便于用户快速方便地更换元器件。

●单元隔室的开关均通过操作机构在柜门上操作，并在柜门上有明显的工作位置和断开位置。

●单元隔室和开关均能通过操作机构和柜门进行机械联锁，为加强安全防范，操作手柄在定位后可加上挂锁，以免误操作。（8E/4因4只开关安装一块安装板故不能联锁）

●母线室：母线室在开关柜的顶部或后部任用业主选择，可以配置三相主母线和N线，柜体深度在800㎜以上可以配置二组母线，根据进线需要前后二组母线可分别采用相同或不相同截面的铜质材料，二组母线可单独供电，也可并联供电，也可以作为后备保安电源。

●功能单元隔室：在柜体的前部左侧，框架式断路器在关门状态下可以实现柜体手动或电动操作，可以视察断路器的分合闸状态和操作与门的位置关系，判断断路器在断开位置和工作位置。

●电缆隔室：在柜后右侧或柜前右侧（柜体宽度为1000㎜）的开关柜可以配置二组母线。
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.3防腐及涂层装置中的金属结构件，除外表的门与冷轧板外，都经过镀锌处理，开关柜外涂层先进行除油、除锈或磷化处理，钢板的内外面均喷一层防蚀底漆后再进行静电粉末喷涂，喷涂厚度40um,颜色由业主决定。

6.4金属部分接地保护

  华一集团有限公司生产的GCK开关柜中有贯穿于整个柜体排列长度的保护线（PE），金属柜体的各部分与PE线有良好的导电性能，PE线放在柜体底部，接地保护形式为TN-S系统。

6.5开关柜的动力线与控制线

6.5.1柜的进出线可满足封闭母线上进线或下进线，母线或电缆可以上下出线，可以保证柜顶母线桥与变压器对接。

6.5.2母线采用刚性、硬拉高导电的电解铜，符合IEC431和GB5585.1-85、GB5585.2-85标准，其加工工艺完全满足招标文件条款的要求。

6.5.3中性线和接地母线排出厂前均开有模数孔，便于电缆连接。

6.5.4电缆和二次电线采用硬拉的交联聚乙烯护套高导电股铜线，能耐高温并符合IEC60502和GB12706有关标准，电缆采用接线端子和专用导轨固定，使其整齐美观，可随一定能力的故障条件，二次控制线载面不小1.5㎜2，电流线2.5㎜2多股软线。
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